[image: image2.jpg]



                               T   E  C   H   N   E   T
Instrukcja użytkowania

Foteli i krzeseł z mechanizmem MT-OSCAR-SY


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
T   E  C   H   N   E   T
  08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 17 A

tel./fax (+48 25) 781 28 57       http://technet-meble.pl       e-mail: biuro@technet-meble.pl    

	


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
T   E  C   H   N   E   T
  08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 17 A

tel./fax (+48 25) 781 28 57       http://technet-meble.pl       e-mail: biuro@technet-meble.pl    

	


OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Gwarancją długotrwałego użytkowania  krzeseł i foteli jest wykorzystywanie   zgodnie z przeznaczeniem oraz wykazanie należytej troski i dbałości o wyrób. Korzystanie z krzeseł i foteli w jakikolwiek inny sposób (stawanie na siedzisku, siadanie na podłokietnikach itp.) stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkownika i grozi wypadkiem.

Prawidłowe użytkowanie krzesła: 

1. Wysokość i głębokość siedziska powinna być dostosowana do warunków fizycznych użytkownika w taki sposób, aby cała powierzchnia siedziska była zajęta.
2. Oparcie powinno w sposób ciągły przylegać do kręgosłupa i stanowić dla niego podporę. W sposób szczególny należy zadbać o odpowiednie podparcie części lędźwiowej kręgosłupa .
3. Zalecane są częste zmiany pozycji podczas siedzenia
Eksploatacja:

1. Wyroby należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
2. Skórzane meble należy użytkować z dala od źródeł ciepła ( oddalenie min. 30 cm.).

3. Meble należy chronić przed zawilgoceniem.

4. Wyroby posiadające elementy drewniane należy użytkować w temp. od +15 do +30°C i w wilgotności od 40 do 64 %.

5. W przypadku zabrudzeń stosować odpowiednie preparaty czyszczące. 

6. Kółka twarde należy stosować do podłóg miękkich (dywan, wykładzina), a kółka miękkie do podłóg twardych (parkiet, panele, terakota).

Uwagi

1. Przy usuwaniu zabrudzeń z tapicerki należy używać wyłącznie delikatnych płynów (nie dotyczy skóry).

2. Konserwacji skóry należy dokonywać tylko specjalnymi środkami przeznaczonymi do skór. Substancje te tworzą powłokę ochronną odporną na wodę i substancje oleiste. 

3. Skóra jest surowcem naturalnym, dlatego też wszelkie blizny, zadrapania, ukłucia owadów oraz różnice w fakturze bądź odcieniach są naturalne, a co a tym idzie nie obniżają jej jakości.

4. Uszkodzenia mechaniczne elementów drewnianych nie są uznawane za wadę produktu.

5. Wszelkie elementy plastikowe należy czyścić środkami opartymi na bazie mydła. 

6. Wszelkie naprawy związane z wymianą części mechanicznych oraz podnośników mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowany personel.
I.
Regulacja wysokości siedziska

Obniżanie siedziska:

1. Usiądź na siedzisku.

2. Unieś dźwignię* A rys.1 ku górze (siedzisko będzie się powoli obniżać).

3. Zwolnienie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Podwyższanie siedziska 

1. Wstań z krzesła.

2. Unieś dźwignię* A rys.1 ku górze (siedzisko będzie się powoli unosić).

3. Zwolnienie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.
II.
Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska 

Zmiana kąta nachylenia oparcia i siedziska:

1. Usiądź na fotelu i uruchom mechanizm przesuwając dźwignię** A rys.1 do przodu. 

2. Oprzyj się mocniej w celu odblokowania mechanizmu zapadkowego możliwe jest wówczas synchroniczne odchylanie siedziska wraz z oparciem. 
3. Przesuń dźwignię** A rys.1 do tyłu, aby zablokować oparcie w wybranym położeniu.
4. Pochylenie siedziska 10º,oparcia 20º  
III.
Regulacja wysokości oparcia

Podwyższenie oparcia 

1. Usiądź na fotelu, chwyć oburącz za oparcie i podnoś o wielkość skoku zapadki.

2. Na wybranej wysokości puść oparcie, które zostanie zablokowane w wybranej pozycji.
Obniżenie oparcia:

1. Siedząc na fotelu chwyć oburącz za oparcie, unieś je maksymalnie w górę - oparcie powróci do najniższej pozycji.

2. Trzymając oparcie oburącz, ustaw je w bieżącej pozycji.
IV.
Regulacja siły odchylenia oparcia

Zmiana siły odchylenia oparcia

1. Odkręć rękojeść C rys.1., a zmniejszysz opór oparcia, dostosowując fotel do osób o mniejszej wadze .
2. Dokręć rękojeść C rys.1., a zwiększysz opór oparcia, dostosowując krzesło do osób o większej wadze ciała.

V.

Regulacja głębokości siedziska***
Zmiana głębokości siedziska względem oparcia

1. Usiądź na fotelu i podnieś dźwignię B rys.1 do góry, równocześnie ustaw siedzisko w wybranej pozycji. 

2. Zwolnienie dźwigni B rys.1 spowoduje blokadę siedziska w wybranej pozycji. 

3. Przesuw siedziska 50 mm
* Gaslift  - podnoszenie lub opuszczanie                     kolumny gazowej

** Lock - zablokowanie mechanizmu SYNCHRO
** Unlock - odblokowanie mechanizmu                     SYNCHRO

*** Funkcja dostępna tylko w fotelach wyposażonych        w TRANSLATOR.
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